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Technical Specifications



BENZIN MOTORER

1.2 TSI 86 HP (63 KW) 1.2 TSI 110 HP (81 KW)
Start/Stop

1.0 EcoTSI 115 HP (85 KW) 
Start/Stop Ecomotive 
| DSG Start/Stop Ecomotive

1.4 TSI 125 HP (92 KW) 
Start/Stop

1.4 EcoTSI 150 HP (110 KW) 
Start/Stop
| DSG Start/Stop

1.8 TSI 180 HP (132 KW) 
Start/Stop 
| DSG Start/Stop

2.0 TSI 300 HP (221 KW) Start/
Stop
| DSG Start/Stop

Cylindre/ventiler (i alt) 4/16 4/16 3/12 4/16 4/16 4/16 4/16

Slagvolumen (cm3) 1197 1197 999 1395 1395 1798 1984

Boring og slaglængde (mm) 71,0×75,6 71,0×75,6 74,5×76,4 74,5×80,0 74,5×80,0 82,5×84,2 82,5×92,8

Kompressionsforhold 10,5 10,5 10,5 10,0 10,0 9,6 9,3

Maksimal ydelse (hk (kW) ved omdr./min.) 63 (86)/4300-5300 81 (110)/4600-5600 85 (115)/5000-5500 92 (125)/5000-6000 110 (150)/5000-6000 132 (180)/5100-6200 221 (300)/5500-6200

Maks. drejningsmoment (Nm/omdr./min.) 160/1400-3500 175/1400-4000 200/2000-3500 200/1400-4000 250/1500-3500 250/1250-5000 380/1800-5500

Indsprøjtningssystem TSI med direkte 
indsprøjtning

TSI med direkte 
indsprøjtning

TSI med direkte 
indsprøjtning

TSI med direkte 
indsprøjtning

TSI med direkte 
indsprøjtning

MPI Multipoint indsprøjtning + TSI med direkte indsprøjtning

Tændingssystem Elektronisk styret tænding

Kompressor/turbolader Turbo Charged Turbo Charged Turbo Charged Turbo Charged Turbo Charged Turbo Charged Turbo Charged

Brændstoftype ROZ 95 ROZ 95 ROZ 95 ROZ 95 ROZ 95 ROZ 95 ROZ 98

Oliekapacitet ved fuld påfyldning (l) 4,5 4,5 4,3 4,5 4,5 6,1 6,6

PRÆSTATIONER

Tophastighed (km/h) 178 194 202 | 202 203 215 | 215 226 | 224 250 | 250

Acceleration 0-80 km/h (sek.) 7,6 6,6 6,6 | 6,6 6,2 5,6 | 5,6 5,5 | 5,3 4,7 | 4,4

Acceleration 0-100 km/h (sek.) 11,9 9,9 9,6 | 9,6 9,1 8,0 | 8,0 7,5 | 7,2 5,8 | 5,7

Acceleration 80-120 km/h (sek.) 18,0 13,0 11,0 | – 11,0 (VI 14,5) 8,2 (VI 10,3) | – 10,6 | – 6,9 | –

Acceleration 0-1000 m (sek.) 33,6 31,5 31,2 | 31,2 30,5 29,1 | 29,1 28,1 | 27,6 25,0 | 24,6

BRÆNDSTOFFORBRUG

Bykørsel (km/l) 15,6 I 15,2 16,4 I 15,9 18,5 I 18,9 14,9 I 14,7 16,9/16,4 I 17,5/16,9 13,3 I 14,1 11,1 I 11,8

Landevejskørsel (km/l) 22,7 I 21,7 23,8 I 22,7 26,3 I 25,6 23,3 I 22,2 23,3/22,2 I 23,3/22,2 19,6 17,5 I 17,2

Blandet kørsel (km/l) 19,6 I 18,9 20,4                                          22,7 I 22,7 19,2              20,8/20,4 I 20,8/20,4               16,7 I 17,2                                         14,5 I 14,7

CO2-EMISSIONER

Bykørsel (g/km) 149/153 142/153 125 | 121 156/158 138/142 | 135/139 172 | 163 205 | 194

Landevejskørsel (g/km) 102/106 99/102 89 | 91 100/104 100/104 | 102/106 118 | 117 131 | 134

Blandet kørsel (g/km) 119/123 114/119 102 | 102 120/124 113/117 | 114/118 138 | 134 158 | 156

KRAFTOVERFØRING

Gearkassetype MQ200-5F MQ200GA-6F MQ200GA-6F 
| DQ200-7F

MQ200GA-6F MQ250-6F
| DQ200-7F

MQ250-6F
| DQ200-7F

MQ350-6F+VAQ 
| DQ250-6F+VAQ

Ratios	 I 3,769 3,615 3,769 | 3,765 3,615 3,778 | 3,500 3,778 | 3,765 3,357 | 2,933

II 1,955 1,947 1,955 | 2,273 1,947 2,118 | 2,087 2,118 | 2,273 2,087 | 1,833

III 1,281 1,281 1,281 | 1,531 1,281 1,360 | 1,343 1,360 | 1,531 1,481 | 1,300

IV 0,881 0,973 0,973 | 1,122 0,973 1,029 | 0,933 1,029 | 1,133 1,088 | 0,975

V 0,673 0,778 0,778 | 1,176 0,778 0,857 | 0,974 0,857 | 1,176 1,097 | 1,030

	 VI – 0,646 0,646 | 0,951 0,646 0,733 | 0,780 0,725 | 0,956 0,912 | 0,825

	 VII – – – | – – – | 0,653 – | 0,795 – | –

	 R 3,182 3,182 3,182 | 4,167 3,182 3,600 | 3,721 3,600 | 4,167 3,990 | 3,350

Group 1 ratio 3,933 4,056 4,056 | 4,438 4,056 3,647 | 4,800 3,647 | 4,438 3,944 | 4,769

Group 2 ratio – – – | 3,227 – – | 3,429 – | 3,227 3,087 | 3,444
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KRAFTOVERFØRING

1.2 TSI 86 HP (63 KW) 1.2 TSI 110 HP (81 KW)
Start/Stop

1.0 EcoTSI 115 HP (85 KW) 
Start/Stop Ecomotive 
| DSG Start/Stop Ecomotive

1.4 TSI 125 HP (92 KW) 
Start/Stop

1.4 EcoTSI 150 HP (110 KW) 
Start/Stop
| DSG Start/Stop

1.8 TSI 180 HP (132 KW) 
Start/Stop 
| DSG Start/Stop

2.0 TSI 300 HP (221 KW) Start/
Stop
| DSG Start/Stop

Group 3 ratio – – – | 4,176 – – | 4,500 – | 4,176 –

Speed 1000 rpm in IV/V (km/h) 32,4/42,4/–/– 29,5/36,8/44,4/– 29,5/36,8/44,4/–  
| 23,3/30,6/37,9/45,3

29,3/36,7/44,2/– 31,0/37,2/43,5/–  
| 23,2/30,4/37,6/45,0 

30,8/37,0/43,2/–  
| 23,2/30,4/37,6/45,0 

27,0/34,3/41,2/– 
| 26,0/33,6/42,9/–

CHASSIS

Hjulophæng forrest Uafhængigt McPherson - skruefjedre - hydrauliske støddæmpere, DCC equipment (Dynamic Chassis Control)

Hjulophæng bagest Halvstiv aksel, skruefjedre og hydrauliske støddæmpere, DCC equipment (Dynamic Chassis Control) (CNG: Multilink axle) Multilink-aksel, skruefjedre og hydrauliske støddæmpere, 
DCC equipment (Dynamic Chassis Control)

Styretøj R-EPS (tandstang med elektrisk servostyringssystem), version med DCC og CUPRA: R-EPS Progressive steering

Turning diameter (m) 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,5

Bremsesystem Dobbelt hydraulisk kredsløb og diagonalt opdelt bremsesystem med bremsekraftforstærker

Forhjuls- og baghjulsbremser Ventilerede bremseskiver forrest/uventilerede bremseskiver bagest Ventilerede bremseskiver 
forrest og bagest 

Bremser forrest (mm) 276×24 276×24 276×24 288×25 (DCC: 312×25) 288×25 (DCC: 312×25) 312×25 340×30

Bremser bagest (mm) 253×10 253×10 253×10 253×10 272×10 272×10 310×22

FÆLGE

Fælge 6J×15 ET43
6.5J×16 ET46
7J×17 ET49
7.5J×18 ET51

6J×15 ET43
6.5J×16 ET46
7J×17 ET49 
7.5J×18 ET51

6J×15 ET43
6.5J×16 ET46

6.5J×16 ET46
7J×17 ET49
7.5J×18 ET51

6.5J×16 ET46
7J×17 ET49
7.5J×18 ET51

7J×17 ET49
7.5J×18 ET51
8J×19 ET50 

7.5J×18 ET51
8J×19 ET50

Dæk
195/65 R15 91H
205/55 R16 91V
225/45 R17 91W
225/40 R18 92Y

195/65 R15 91H
205/55 R16 91V
225/45 R17 91W
225/40 R18 92Y

195/65 R15 91H
205/55 R16 91V

205/55 R16 91V
225/45 R17 91W
225/40 R18 92Y

205/55 R16 91V
225/45 R17 91W
225/40 R18 92Y

225/45 R17 91W
225/40 R18 92Y
225/35 R19 88Y

225/40 R18 92Y 
235/35 R19 91Y

MÅL

Type 5 dørs 5 dørs 5 dørs 5 dørs 5 dørs 5 dørs 5 dørs

Længde/bredde/højde (mm) Reference, Style og Xcellence: 4282/1816/1459 (Xcellence med DCC: højde 1444), FR: 4281/1816/1444, CUPRA: 4281/1816/1435

Akselafstand (mm) Reference, Style og Xcellence: 2636, FR: 2634 (FR 1.8 132 KW: 2631), CUPRA: 2631

Sporvidde for/bag (mm) Rims med ET 43 1549/1520, ET46 1544/1514, ET49 1538/1508, ET51 1534/1504, FR: 17" ET49 1538/1512 og 18" ET51 1534/1511, CUPRA: 19" ET50 1536/1510

Bagagerumskapacitet (l) 380 380 380 380 380 380 380

Brændstoftank (l) 50 50 50 50 50 50 50

VÆGTANGIVELSER

Køreklar med fører (kg) 1188 1213 1202 | 1225 1233 1241 | 1263 1310 | 1327 1395 | 1421

Forrest/bagest 711/477 732/481 719/483 | 742/483 744/489 749/ 492 | 771/492 796/514 | 813/514 851/544 | 880/541

Maksimalt tilladt totalvægt (kg) 1700 1740 1720 | 1740 1770 1770 | 1790 1830 | 1850 1890 | 1910

Maksimalt tilladt vægt uden bremser (kg) 590 600 600 | 610 610 620 | 630 650 | 660 –

Maksimalt tilladt vægt med bremser ved 8 % stigning (kg) 1300 1500 1300 | 1300 1700 1700 | 1700 1800 | 1800 –

Maksimalt tilladt vægt med bremser ved 12 % stigning (kg) 1100 1300 1000 | 1000 1400 1500 | 1500 1500 | 1500 –



DIESEL MOTORER

1.6 TDI CR 115 HP (85 KW) 
Start/Stop
| DSG Start/Stop 

2.0 TDI CR 150 HP (110 KW) 
Start/Stop
| DSG Start/Stop

2.0 TDI CR 184 HP (135 KW) 
Start/Stop 
| DSG Start/Stop

Cylindre/ventiler (i alt) 4/16 4/16 4/16

Slagvolumen (cm3) 1598 1968 1968

Boring og slaglængde (mm) 79,5×80,5 81,0×95,5 81,0×95,5

Kompressionsforhold 16,2 16,2 15,8

Maksimal ydelse (hk (kW) ved omdr./min.) 85 (115)/3250-4000 110 (150)/3500-4000 135 (184)/3500-4000

Maks. drejningsmoment (Nm/omdr./min.) 250/1500-3250 340/1750-3000 380/1750-3000

Indsprøjtningssystem Direkte indsprøjtning: common rail Direkte indsprøjtning: common rail Direkte indsprøjtning: common rail

Tændingssystem Kompressionstænding Kompressionstænding Kompressionstænding

Kompressor/turbolader Turbo Charged Turbo Charged Turbo Charged

Brændstoftype Diesel Diesel Diesel

Oliekapacitet ved fuld påfyldning (l) 5,0 5,0 5,0

PRÆSTATIONER

Tophastighed (km/h) 197 | 197 215 | 213 228 | 226

Acceleration 0-80 km/h (sek.) 6,8 | 6,8 6,1 | 6,0 5,7 | 5,7

Acceleration 0-100 km/h (sek.) 9,8 | 9,8 8,4 | 8,4 7,5 | 7,5

Acceleration 80-120 km/h (sek.) 13,0 | – 12,1 | – 10,0 | –

Acceleration 0-1000 m (sek.) 31,1 | 31,1 30,1 | 29,3 28,1 | 28,1

BRÆNDSTOFFORBRUG

Bykørsel (km/l) 21,7 I 23,3 19,2 I 19,6 19,6 I 18,5

Landevejskørsel (km/l) 26,3 I 25 26,3 I 25 24,4 I 23,8

Blandet kørsel (km/l) 25 I 24,4 22,7 I 22,2 22,2 I 21,7

CO2-EMISSIONER

Bykørsel (g/km) 121/125 | 113/117 131/136 | 133/138 137 | 142

Landevejskørsel (g/km) 101/105 | 105/109 98/103 | 104/109 107 | 108

Blandet kørsel (g/km) 105/109 | 108/112 110/115 | 115/120 118 | 120

KRAFTOVERFØRING

Gearkassetype MQ250-5F | DQ200-7F MQ350-6F | DQ250-6F MQ350-6F | DQ250-6F

Ratios	 I 3,778 | 3,500 3,769 | 3,462 3,769 | 3,462

II 1,944 | 2,087 1,958 | 1,905 2,087 | 1,905

III 1,185 | 1,343 1,257 | 1,125 1,324 | 1,125

IV 0,816 | 0,933 0,870 | 0,756 0,919 | 0,756

V 0,625 | 0,974 0,857 | 0,763 0,902 | 0,763

	 VI – | 0,778 0,717 | 0,622 0,757 | 0,622

	 VII – | 0,653 – | – – | – 

	 R 3,600 | 3,721 4,549 | 3,989 4,549 | 3,987

Group 1 ratio 3,647 | 4,800 3,450 | 4,375 3,450 | 4,375

Group 2 ratio – | 3,429 2,760 | 3,333 2,760 | 3,333

Group 3 ratio – | 4,500 – | – – | – 

Speed 1000 rpm in IV/V (km/h) 39,1/51,0/–/– | 25,9/34,8/43,6/51,9 38,6/48,9/58,4/– | 31,1/41,6/50,3/– 36,6/46,6/55,6/– | 35,1/45,6/55,9/– 
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CHASSIS

1.6 TDI CR 115 HP (85 KW) 
Start/Stop
| DSG Start/Stop

2.0 TDI CR 150 HP (110 KW) 
Start/Stop
| DSG Start/Stop

2.0 TDI CR 184 HP (135 KW) 
Start/Stop 
| DSG Start/Stop

Hjulophæng forrest Uafhængigt McPherson - skruefjedre - hydrauliske støddæmpere, DCC equipment (Dynamic Chassis Control)

Hjulophæng bagest Halvstiv aksel, skruefjedre og hydrauliske støddæmpere, DCC equipment (Dynamic Chassis Control) Multilink-aksel, skruefjedre og hydrauliske støddæmpere

Styretøj R-EPS (tandstang med elektrisk servostyringssystem), version med DCC: R-EPS Progressive steering

Turning diameter (m) 10,3 10,3 10,3

Bremsesystem Dobbelt hydraulisk kredsløb og diagonalt opdelt bremsesystem med bremsekraftforstærker

Forhjuls- og baghjulsbremser Ventilerede bremseskiver forrest/uventilerede bremseskiver bagest

Bremser forrest (mm) 288×25 288×25 (DCC:312×25) 312×25

Bremser bagest (mm) 253×10 253×10 272×10

FÆLGE

Fælge 6J×15 ET43
6.5J×16 ET46
7J×17 ET49
7.5J×18 ET51

6.5J×16 ET46
7J×17 ET49
7.5J×18 ET51

7J×17 ET49
7.5J×18 ET51
8J×19 ET50

Dæk 195/65 R15 91H
205/55 R16 91V
225/45 R17 91W
225/40 R18 92Y

205/55 R16 91V
225/45 R17 91W
225/40 R18 92Y

225/45 R17 91W
225/40 R18 92Y
225/35 R19 88Y

MÅL

Type 5 dørs 5 dørs 5 dørs

Længde/bredde/højde (mm) Reference, Style og Xcellence: 4282/1816/1459 (Xcellence med DCC: højde 1444) - FR: 4281/1816/1444

Akselafstand (mm) Reference, Style og Xcellence: 2636 - FR: 2634 (FR 2.0l 135 KW: 2631)

Sporvidde for/bag (mm) Rims med ET 43 1549/1520, ET46 1544/1514, ET49 1538/1508, ET51 1534/1504 - FR: 17" ET49 1538/1512, 18" ET51 1534/1511

Bagagerumskapacitet (l) 380 380 380

Brændstoftank (l) 50 50 50

VÆGTANGIVELSER

Køreklar med fører (kg) 1260 | 1280 1305 | 1335 1370 | 1390 

Forrest/bagest 796/464 | 816/464 829/476 | 859/476 857/513 | 877/513

Maksimalt tilladt totalvægt (kg) 1810 | 1830 1820 | 1850 1880 | 1900

Maksimalt tilladt vægt uden bremser (kg) 630 | 640 650 | 660 680 | 690

Maksimalt tilladt vægt med bremser ved 8 % stigning (kg) 1800 | 1800 1800 | 1800 1800 | 1800

Maksimalt tilladt vægt med bremser ved 12 % stigning (kg) 1500 | 1500 1600 | 1600 1600 | 1600



BENZIN MOTORER

 1.2 TSI 86 HP (63 KW) 1.2 TSI 110 HP (81 KW)  
Start/Stop

1.0 EcoTSI 115 HP (85 KW) 
Start/Stop Ecomotive  
| DSG Start/Stop Ecomotive

1.4 TSI 125 HP (92 KW)  
Start/Stop

1.4 EcoTSI 150 HP (110 KW) 
Start/Stop
| DSG Start/Stop

1.8 TSI 180 HP (132 KW)  
Start/Stop
| DSG Start/Stop

2.0 TSI 300 HP (221 KW)
Start/Stop | DSG Start/Stop  
| DSG Start/Stop 4Drive

Cylindre/ventiler (i alt) 4/16 4/16 3/12 4/16 4/16 4/16 4/16

Slagvolumen (cm3) 1197 1197 999 1395 1395 1798 1984

Boring og slaglængde (mm) 71,0×75,6 71,0×75,6 74,5×76,4 74,5×80,0 74,5×80,0 82,5×84,2 82,5×92,8

Kompressionsforhold 10,5 10,5 10,5 10,0 10,0 9,6 9,3

Maksimal ydelse (hk (kW) ved omdr./min.) 63 (86)/4300-5300 81 (110)/4600-5600 85 (115)/5000-5500 92 (125)/5000-6000 110 (150)/5000-6000 132 (180)/5100-6200 221 (300)/5500-6200

Maks. drejningsmoment (Nm/omdr./min.) 160/1400-3500 175/1400-4000 200/2000-3500 200/1400-4000 250/1500-3500 250/1250-5000 380/1800-5500

Indsprøjtningssystem TSI med direkte 
indsprøjtning

TSI med direkte 
indsprøjtning

TSI med direkte 
indsprøjtning

TSI med direkte 
indsprøjtning

TSI med direkte 
indsprøjtning

MPI Multipoint injection  
+ TSI med direkte indsprøjtning

MPI Multipoint indsprøjtning  
+ TSI med direkte indsprøjtning

Tændingssystem Elektronisk styret tænding

Kompressor/turbolader Turbo charged Turbo charged Turbo charged Turbo charged Turbo charged Turbo charged Turbo charged

Brændstoftype ROZ 95 ROZ 95 ROZ 95 ROZ 95 ROZ 95 ROZ 95 ROZ 98

Oliekapacitet ved fuld påfyldning (l) 4,5 4,5 4,3 4,5 4,5 6,1 6,6

PRÆSTATIONER

Tophastighed (km/h) 178 194 202 203 215 226 | 224 250

Acceleration 0-80 km/h (sek.) 7,8 6,7 6,8 6,4 5,8 5,7 | 5,6 4,7 | 4,4 | 3,5

Acceleration 0-100 km/h (sek.) 12,1 10,1 9,8 9,4 8,2 7,8 | 7,7 6,0 | 5,9 | 4,9

Acceleration 80-120 km/h (sek.) 18,7 13,1 11,3 | – 11,4 (VI 14,9) 8,5 (VI 10,5) | – 10,9 | – 7,1 | – | –

Acceleration 0-1000 m (sek.) 33,9 31,7 31,4 30,7 29,1 28,3 | 29,1 25,2 | 24,8 | 24,2

BRÆNDSTOFFORBRUG

Bykørsel (km/l) 15,6 16,4 18,9 14,9 16,9 I 17,2 13,3 I 14 11 I 11,8 I 11

Landevejskørsel (km/l) 22,7 23,8 26,3 23,3 23,3 I 22,7 19,6 17,2 I 17,2 I 16,4

Blandet kørsel (km/l) 19,6 20,4 22,7 19,2 20,8 I 20,4 16,7 I 17,2 14,3 I 14,7 I 13,9

CO2-EMISSIONER

Bykørsel (g/km) 149/153 142/145 125 | 121 156/158 138/142 | 137/141 172 | 163 208 | 194 | 205

Landevejskørsel (g/km) 102/106 99/102 89 | 91 100/104 100/104 | 104/107 118 | 117 133 | 134 | 140

Blandet kørsel (g/km) 119/123 114/119 102 | 102 120/124 113/117 | 116/120 138 | 134 161 | 156 | 164

KRAFTOVERFØRING

Gearkassetype MQ200-5F MQ200GA-6F
 

MQ200GA-6F  
| DQ200-7F

MQ200GA-6F MQ250-6F 
| DQ200-7F

MQ250-6F
| DQ200-7F

MQ350-6F+VAQ  
| DQ250-6F +VAQ | DQ250-6A

Ratios	 I 3,769 3,615 3,769 | 3,765 3,615 3,778 | 3,500 3,778 | 3,765 3,357 | 2,933 | 2,933

II 1,955 1,947 1,955 | 2,273 1,947 2,118 | 2,087 2,118 | 2,273 2,087 | 1,833 | 1,833

III 1,281 1,281 1,281 | 1,531 1,281 1,360 | 1,343 1,360 | 1,531 1,481 | 1,300 | 1,300

IV 0,881 0,973 0,973 | 1,122 0,973 1,029 | 0,933 1,029 | 1,133 1,088 | 0,975 | 0,975

V 0,673 0,778 0,778 | 1,176 0,778 0,857 | 0,974 0,857 | 1,176 1,097 | 1,030 | 1,030

	 VI – 0,646 0,642 | 0,951 0,646 0,733 | 0,778 0,725 | 0,956 0,912 | 0,825 | 0,825

	 VII – – – | – – – | 0,653 – | 0,795 –

	 R 3,182 3,182 3,182 | 4,167 3,182 3,600 | 3,721 3,600 | 4,167 3,990 | 3,350 | 3,350

Group 1 ratio 3,933 4,056 4,056 | 4,438 4,056 3,647 | 4,800 3,647 | 4,438 3,944 | 4,769 | 4,769

Group 2 ratio – – – | 3,227 – – | 3,429 – | 3,227 3,087 | 3,444 | 3,444
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TRANSMISSION

 1.2 TSI 86 HP (63 KW) 1.2 TSI 110 HP (81 KW)  
Start/Stop

1.0 EcoTSI 115 HP (85 KW) 
Start/Stop Ecomotive  
| DSG Start/Stop Ecomotive

1.4 TSI 125 HP (92 KW)  
Start/Stop

1.4 EcoTSI 150 HP (110 KW) 
Start/Stop
| DSG Start/Stop

1.8 TSI 180 HP (132 KW) Start/
Stop
| DSG Start/Stop

2.0 TSI 300 HP (221 KW)
Start/Stop | DSG Start/Stop  
| DSG Start/Stop 4Drive

Group 3 ratio – – – | 4,176 – – | 4,500 – | 4,176 –

Speed 1000 rpm in IV/V (km/h) 32,4/42,4/–/– 29,5/36,8/44,4/– 29,5/36,8/44,4/–  
| 23,3/30,6/37,9/45,3

29,3/36,7/44,2/–
 

31,0/37,2/43,5/– 
| 23,2/30,4/37,6/45,0

30,8/37,0/43,2/– 
| 23,2/30,4/37,6/45,0

27,0/34,3/41,2/–
| 26,0/33,6/42,9/–
| 26,0/33,6/42,9/–

CHASSIS

Hjulophæng forrest Uafhængigt McPherson - skruefjedre - hydrauliske støddæmpere, DCC equipment (Dynamic Chassis Control)

Hjulophæng bagest Halvstiv aksel, skruefjedre og hydrauliske støddæmpere, DCC equipment (Adaptive chassis control) (CNG Multilink axle) Multilink-aksel, skruefjedre og hydrauliske støddæmpere,  
DCC equipment (Dynamic Chassis Control) 

Styretøj R-EPS (tandstang med elektrisk servostyringssystem), version med DCC og CUPRA: R-EPS Progressive steering

Turning diameter (m) 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,5

Bremsesystem Dobbelt hydraulisk kredsløb og diagonalt opdelt bremsesystem med bremsekraftforstærker

Forhjuls- og baghjulsbremser Ventilerede bremseskiver forrest/uventilerede bremseskiver bagest Ventilerede bremseskiver 
forrest og bagest 

Bremser forrest (mm) 276×24 276×24 276×24 288×25 (DCC: 312×25) 288×25 (DCC: 312×25) 312×25 340×30

Bremser bagest (mm) 253×10 253×10 253×10 272×10 272×10 272×10 310×22

FÆLGE

Fælge 6J×15 ET43
6.5J×16 ET46
7J×17 ET49
7.5J×18 ET51

6J×15 ET43
6.5J×16 ET46
7J×17 ET49
7.5J×18 ET51

6J×15 ET43
6.5J×16 ET46

6.5J×16 ET46
7J×17 ET49
7.5J×18 ET51

6.5J×16 ET46
7J×17 ET49
7.5J×18 ET51

7J×17 ET49
7.5J×18 ET51
8J×19 ET50

7.5J×18 ET51
8J×19 ET50

Dæk 195/65 R15 91H
205/55 R16 91V
225/45 R17 91W
225/40 R18 92Y

195/65 R15 91H
205/55 R16 91V
225/45 R17 91W
225/40 R18 92Y

195/65 R15 91H
205/55 R16 91V

205/55 R16 91V
225/45 R17 91W
225/40 R18 92Y

205/55 R16 91V
225/45 R17 91W
225/40 R18 92Y

225/45 R17 91W 
225/40 R18 92Y
225/35 R19 88Y

225/40 R18 92Y
235/35 R19 91Y

MÅL

Type ST ST ST ST ST ST ST

Længde/bredde/højde (mm) Reference, Style og Xcellence: 4549/1816/1454 (Xcellence med DCC: højde 1439), FR: 4548/1816/1439, CUPRA: 4548/1816/1431

Akselafstand (mm) Reference, Style og Xcellence: 2636, FR: 2634 (FR 1.8l 132 KW: 2631), CUPRA: 2631

Sporvidde for/bag (mm) Rims med ET 43 1549/1520, ET46 1544/1514, ET49 1538/1508, ET51 1534/1504, FR: 17" ET49 1538/1512 og 18" ET51 1534/1511, CUPRA: 19" ET50 1536/1510

Bagagerumskapacitet (l) 587 587 587 587 587 587 587

Brændstoftank (l) 50 50 50 50 50 50 50

VÆGTANGIVELSER

Køreklar med fører (kg) 1233 1247 1236 | 1259 1257 1277 | 1297 1355 | 1372 1440 | 1466 | 1545

Forrest/bagest 708/525 723/524 710/526 | 733/526 735/522 742/535 | 762/535 793/562 | 810/562 848/592 | 877/589 | 886/659

Maksimalt tilladt totalvægt (kg) 1800 1800 1770 | 1800 1830 1840 | 1860 1900 | 1890 1980 | 2000 | 2040

Maksimalt tilladt vægt uden bremser (kg) 610 620 610 | 620 620 630 | 640 670 | 680 –

Maksimalt tilladt vægt med bremser ved 8 % stigning (kg) 1300 1500 1300 | 1300 1700 1700 | 1700 1800 | 1800 –

Maksimalt tilladt vægt med bremser ved 12 % stigning (kg) 1100 1300 1000 | 1100 1400 1400 | 1400 1500 | 1500 –



DIESEL MOTORER

1.6 TDI CR 115 HP (85 KW)  
Start/Stop
| DSG Start/Stop

2.0 TDI CR 150 HP (110 KW)  
Start/Stop
| DSG Start/Stop

2.0 TDI CR 184 HP (135 KW)  
Start/Stop
| DSG Start/Stop

Cylindre/ventiler (i alt) 4/16 4/16 4/16

Slagvolumen (cm3) 1598 1968 1968

Boring og slaglængde (mm) 79,5×80,5 81,0×95,5 81,0×95,5

Kompressionsforhold 16,2 16,2 15,8

Maksimal ydelse (hk (kW) ved omdr./min.) 85 (115)/3250-4000 110 (150)/3500-4000 135 (184)/3500-4000

Maks. drejningsmoment (Nm/omdr./min.) 250/1500-3250 340/1750-3000 380/1750-3000

Indsprøjtningssystem Direkte indsprøjtning: common rail Direkte indsprøjtning: common rail Direkte indsprøjtning: common rail

Tændingssystem Kompressionstænding Kompressionstænding Kompressionstænding

Kompressor/turbolader Turbo Charged Turbo Charged Turbo Charged

Brændstoftype Diesel Diesel Diesel

Oliekapacitet ved fuld påfyldning (l) 5,0 5,0 5,0

PRÆSTATIONER

Tophastighed (km/h) 197 | 197 215 | 211 228 | 226 

Acceleration 0-80 km/h (sek.) 6,8 | 6,8 6,2 | 6,2 5,9 | 5,9

Acceleration 0-100 km/h (sek.) 9,9 | 9,9 8,6 | 8,6 7,8 | 7,8

Acceleration 80-120 km/h (sek.) 13,4 | − 12,5 | − 10,3 | –

Acceleration 0-1000 m (sek.) 31,6 | 31,6 30,4 | 29,6 28,4 | 28,4

BRÆNDSTOFFORBRUG

Bykørsel (km/l) 21,7 I 22,2 19,2 I 19,6 18,5 I 17,5

Landevejskørsel (km/l) 26,3 I 24,4 26,3 I 25 23,8 I 23,3

Blandet kørsel (km/l) 24,4 I 23,8 22,7 I 22,2 21,7 I 20,8

CO2-EMISSIONER

Bykørsel (g/km) 122/128 | 118/122 131/136 | 133/138 140 | 147

Landevejskørsel (g/km) 101/108 | 107/111 98/103 | 104/109 110 | 112

Blandet kørsel (g/km) 108/112 | 111/115 110/115 | 115/120 121 | 125

KRAFTOVERFØRING

Gearkassetype MQ250-5F | DQ200-7F MQ350-6F | DQ250-6F MQ350-6F | DQ250-6F

Ratios	 I 3,778 | 3,500 3,769 | 3,462 3,769 | 3,462

II 1,944 | 2,087 1,958 | 1,905 2,087 | 1,905

III 1,185 | 1,343 1,257 | 1,125 1,324 | 1,125

IV 0,816 | 0,933 0,870 | 0,756 0,919 | 0,756

V 0,625 | 0,974 0,857 | 0,763 0,902 | 0,763

	 VI – | 0,778 0,717 | 0,622 0,757 | 0,622

	 VII – | 0,653 – | – – | –

	 R 3,600 | 3,721 4,549 | 3,989 4,549 | 3,987

Group 1 ratio 3,647 | 4,800 3,450 | 4,375 3,450 | 4,375

Group 2 ratio – | 3,429 2,760 | 3,333 2,760 | 3,333

Group 3 ratio – | 4,500 – | – – | – 

Speed 1000 rpm in IV/V (km/h) 37,9/47,6/58,9/– | 25,9/34,8/43,6/51,9 38,6/48,9/58,4/– | 31,1/41,6/50,3/– 36,6/46,6/55,6/– | 35,1/45,6/55,9/–

Leon ST
TEKNISKE DATA



CHASSIS

1.6 TDI CR 115 HP (85 KW)  
Start/Stop
| DSG Start/Stop

2.0 TDI CR 150 HP (110 KW)  
Start/Stop 
| DSG Start/Stop

2.0 TDI CR 184 HP (135 KW)  
Start/Stop
| DSG Start/Stop

Hjulophæng forrest Uafhængigt McPherson - skruefjedre - hydrauliske støddæmpere, DCC equipment (Dynamic Chassis Control)

Hjulophæng bagest Halvstiv aksel, skruefjedre og hydrauliske støddæmpere, DCC 
equipment (Dynamic Chassis Control) (1.6 81 KW 4WD Multilink axle)

Multilink-aksel, skruefjedre og hydrauliske støddæmpere

Styretøj R-EPS (tandstang med elektrisk servostyringssystem), version med DCC: R-EPS Progressive steering

Turning diameter (m) 10,3 10,3 10,3

Bremsesystem Dobbelt hydraulisk kredsløb og diagonalt opdelt bremsesystem med bremsekraftforstærker

Forhjuls- og baghjulsbremser Ventilerede bremseskiver forrest/uventilerede bremseskiver bagest

Bremser forrest (mm) 288×25 288×25 (DCC: 312x25) 312×25

Bremser bagest (mm) 253×10 (4Drive: 272×10) 253×10 272×10

FÆLGE

Fælge 6J×15 ET43
6.5J×16 ET46
7J×17 ET49
7.5J×18 ET51

6.5J×16 ET46
7J×17 ET49
7.5J×18 ET51
(2.0 TDI 81KW only 6.5Jx16 ET46 and Acc.)

7J×17 ET49
7.5J×18 ET51
8J×19 ET50

Dæk 195/65 R15 91H
205/55 R16 91V
225/45 R17 91W
225/40 R18 92Y

205/55 R16 91V
225/45 R17 91W
225/40 R18 92Y

225/45 R17 91W
225/40 R18 92Y
225/35 R19 88Y

MÅL

Type ST ST ST

Længde/bredde/højde (mm) Reference, Style og Xcellence: 4549/1816/1454 (Xcellence med DCC: højde 1439), FR: 4548/1816/1439

Akselafstand (mm) Reference, Style og Xcellence: 2636, FR: 2634 (FR 2.0l 135 KW: 2631)

Sporvidde for/bag (mm) Rims med ET 43 1549/1520, ET46 1544/1514, ET49 1538/1508, ET51 1534/1504, FR: 17" ET49 1538/1512 og 18" ET51 1534/1511

Bagagerumskapacitet (l) 587 587 587

Brændstoftank (l) 50 50 50

VÆGTANGIVELSER

Køreklar med fører (kg) 1305 | 1326 1358 | 1388 1415 | 1435

Forrest/bagest 793/512 | 814/512 834/524 | 864/524 854/561 | 874/561

Maksimalt tilladt totalvægt (kg) 1870 | 1890 1910 | 1940 1970 | 1990

Maksimalt tilladt vægt uden bremser (kg) 650 | 660 670 | 690 700 | 710

Maksimalt tilladt vægt med bremser ved 8 % stigning (kg) 1800 | 1800 1800 | 1800 1800 | 1800

Maksimalt tilladt vægt med bremser ved 12 % stigning (kg) 1500 | 1500 1600 | 1600 1600 | 1600



TEKNISKE DATA

Dimensioner

LEON LEON ST

LEON CUPRA LEON CUPRA ST



Motorudvalg
TEKNISKE DATA

PETROL

Reference Style Xcellence FR CUPRA

1.2 TSI 85 HP (63kW) × – – – –

1.2 TSI 110 HP (81kW) Start/Stop × × – – –

1.0 EcoTSI 115HP (85kW) Start/Stop Ecomotive – × – – –

1.0 EcoTSI 115HP (85kW) DSG Start/Stop Ecomotive – × – – –

1.4 TSI 125 HP (92kW) Start/Stop – × × – –

1.4 EcoTSI 150HP (110kW) Start/Stop – × × × –

1.4 EcoTSI 150HP (110kW) DSG Start/Stop – × × × –

1.8 TSI 180 HP (132kW) Start/Stop – – – × –

1.8 TSI 180 HP (132kW) DSG Start/Stop – – – × –

2.0 TSI 300 HP (221 KW) Start/Stop – – – – ×

2.0 TSI 300 HP (221 KW) DSG Start/Stop – – – – ×

2.0 TSI 300 HP (221 KW) DSG Start/Stop 4Drive – – – – ×*

DIESEL

Reference Style Xcellence FR CUPRA

1.6 TDI CR 115 HP (85 KW) Start/Stop × × – – –

1.6 TDI CR 115 HP (85 KW) DSG Start/Stop – × – – –

2.0 TDI CR 150 HP (110 KW) Start/Stop – – × – –

2.0 TDI CR 150 HP (110 KW) DSG Start/Stop – – × – –

2.0 TDI CR 184 HP (135 KW) Start/Stop – – – × –

2.0 TDI CR 184 HP (135 KW) DSG Start/Stop – – – × –

*Kun muligt til ST


